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SUNU�  

Ülkemiz 1987 y�l�nda ilk kez do� algazla tan�� m�� , daha sonra süren 
yat�r�mlarla ba� ta elektrik üretimi, sanayi ve konutlarda do� algaz kullan�m� 
h�zla yayg�nla� m�� t�r. Bu gün ülkemizde elliden fazla ilimiz ve ilçelerinde 
do� algaz kullan�lmaya ba� lanm�� , buna yeni illerin de eklenece� i 
dü� ünüldü� ünde yak�n gelecekte ülkemizin büyük bir bölümü do� algaz 
kullan�yor olacakt�r.   

Ba� lang�çta ülke olarak do� algaza haz�rl�ks�z yakalanmam�za ra � men 
yap�lan yat�r�mlarla do� algaz kullan�m� yayg�nla� m�� , planl� sa� l�kl� 
yat�r�mlar gerçekle� tirilmi� tir Teknik ve idari anlamda önemli bilgi 
birikimleri elde edilmi� tir.  

Bir yandan yeni yat�r�mlarla do� algaz yeni illerimize ta� �n�rken, elde 
edilmi�  bu birikimleri bu kentlerimize ta� �mak ve bu birikimlerin �� �� �nda 
buralarda planl� sa� l�kl� yat�r�mlar gerçekle � tirebilmek teknik 
elemanlar�m�z�n önünde önemli bir görev olarak durmaktad�r. 

Odam�z ülkemizde do� algaz yat�r�mlar�n�n ba� lad�� � ilk günden bu yana, 
yat�r�mlar�n ve kullan�mlar�n planl� sa � l�k ve güvenli bir � ekilde yap�lmas� 
yolunda ilgili kurumlarla önemli çal�� malar gerçekle� tirmi� tir. Bu konuda 
gerçekle� tirdi� i kongre sempozyum bilgilendirme toplant�lar�, panel, 
söyle� i ve yay�nlar�yla; yat�r�mc�lar�n, teknik elemanlar �n, kullan�c�lar�n 
bilgilenmesini sa� lam�� , olu� turdu� u görü�  ve önerileri ilgili kurum ve 
kurulu� larla payla� arak ülkemizin do� algaz konusundaki enerji 
politikalar�na yön vermeye çal�� m�� t�r.   

Sanayinin yan� s�ra do� algaz�n konutlarda sa� l�kl� ve güvenli kullan�m� 
konusunda halk�m�z�n bilgilendirilmesi zorunlu ihtiyaçlar�n ba� �nda 
gelmektedir. Odam�z bu ihtiyaçtan yola ç�karak do� algaz�n tan�t�lmas� ve 
verimli, güvenli kullan�lmas�na katk�da bulunmak amac�yla bu bro� ürü 
haz�rlayarak kullan�c�lar�n bilgisine sunmu� tur. 

Fosil yak�tlar�n içerisinde çevreyi en az kirleten ve geli� mi�  teknolojisiyle 
verimli ve güvenli bir � ekilde yak�labilen do� algaz�n kullan�m� konusunda 
elinizdeki bro� ürde yer alan bilgilerin dikkatli okunmas�n� ve kurallara 
uyulmas�n� önemle vurguluyoruz. Ancak bu � ekilde do� algaz�n daha 
güvenli ve verimli kullan�lmas� sa� lanabilecektir.  

Bro� ürü do� algaz�n konutlarda kullan�lmas�nda kazalar�n önlenmesi, yak�t 
tasarrufunun sa� lanmas�, çevrenin korunmas�, halk�m�z�n can ve mal 
güvenli� inin sa� lanmas�na yard�mc� olmas� dile � iyle bilgilerinize 
sunuyoruz. 

TMMOB  
Makina Mühendisleri Odas� 
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1- DO� ALGAZ NED �R? ÖZELL �KLER� NELERD�R? 

Do� algaz günümüzden milyonlarca y�l öncesinde dünyam�z da 
ya� ayan canl�lar�n art�klar�n�n yer katmanlar� aras�nd a bas�nç ve 
s�cakl�k alt�nda dönü � üme u � ramas�yla büyük oranda metan 
gaz�ndan olu � an fosil kaynakl� gaz s�n�f�nda bir yak�tt�r.  Petr ol  gibi 
do � ada  yer alt� katmanlar�nda bulunur.  Do � algaz  büyük oranda 
metan daha az etan, propan, bütan, azot ve karbondi oksit 
gazlar�ndan olu � ur. Kayna � �ndan ç�kar�ld� � � anda herhangi bir i � lem 
yap�lmaks�z�n kullan�labilmektedir. Do � algaz zehirsiz, kokusuz, 
renksiz, kuru havadan hafif bir gazd�r. Do � algaz ucuz  bir yak�tt�r. 
Yanma sonucu çevreye verdi � i zarar di � er yak�tlara göre çok azd�r. 
Depolama gerektirmez. Konut ve i �  yerlerimize  elektrik tesisat�, su 
tesisat� gibi bir boru tesisat�yla ula � t�r�l�r. Elektrik ve su tesisat�nda 
oldu � u gibi bir sayaçla ölçülerek fiyatland�r�l�r ve kul lan�ld� � � kadar 
ödenir. 

Do� algaz�n  di � er fosil yak�tlara göre üstünlükleri: 

1. Di� er fosil yak�tlara göre daha temizdir: Kömür, fuel- oil v.b. 
yak�tlar gibi  kurum, is, kül gibi yanma art�klar� b�rakmaz. 

2. Havadan daha hafif bir gazd�r: LPG gibi kaçak du rumunda 
zeminde birikme yapmaz. Yükselir ve havaland�rmadan  ç�kar. 

3. Kokusuz bir gazd�r: Ancak kent içi da � �t�mda kaçaklar�n 
anla � �lmas� için çürük yumurta-sar�msak kokusu benzeri b ir koku 
ile kokuland�r�l�r. 

4. Depolama ve stok maliyeti yoktur. Binalarda yak� t tank� için ayr�ca 
bir alan gereksinimi yoktur.  

5. Ta� �ma maliyeti yoktur: Di � er s�v� ve kat� yak�tlar gibi ilk yat�r�m 
sonras�nda ta � �ma maliyeti ve riski yoktur. Borularla iletilir. 

6. �� letme ve bak�m maliyeti dü � üktür: Yakma için ön haz�rl�k, ek 
enerji gereksinimi yoktur. Yak�c�lar�n bak�m maliye tleri dü � üktür. 

7. Yanma hassas ve insandan ba � �ms�z otomatik olarak kontrol 
edilebilir. Emniyet sistemleri di � er yak�t sistemlerine göre daha 
geli � mi � tir. Yanma verimi di � er yak�tlara göre daha yüksektir. 
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8. Do� algaz tesisatlar� dü � ük bas�nçla çal� � t� � � için LPG tüpleri gibi  
patlamda, parça tesiri yoktur. 

2- DÜNYADA VE TÜRK �YE’DE DO� ALGAZ: 
Günümüzde dünyadaki do � algaz  tahmini rezervlerinin henüz %14-
15 düzeyindeki bir k�sm� i � letilebilmektedir. �� letilen bu k�sm�n dünya 
tüketimine 70 y�l yetece � i hesaplanmaktad�r.  
Ülkemizde bilinen do � algaz kaynaklar� son derece dü � üktür. Fakat 
dünyadaki rezervin %69 gibi büyük bir k�sm� kom � ular�m�zdad�r. 
Rusya dünya rezervlerinin %35’ine Ortado � u Ülkeleri %34’üne 
sahiptir. Petrol kaynaklar�n�n da benzer olu � u ülkemizin do � algaz ve 
petrol için di � er ülkelere aktar�labilecek bir geçi �  yolu  olmas�n� 
sa� lamaktad�r. 

Dünyada do � algaz rezervleri da � �l�m�;  

 
Ülkemize do � algaz Rusya, Azerbeycan, Türkmenistan ve �ran’dan 
boru hatt� ile Nijerya, Cezayir, M�s�r dan s�v�la � t�r�lm� �  olarak deniz 
yoluyla gelmektedir. Ülkemizde 1988 y�l�nda ilk ola rak Ankara’da 
do� algaz kullan�m�na geçilmi � , 1992 y�l�nda �stanbul ve daha sonra  
Bursa, Eski � ehir, �zmit’te do � algaz sanayi ve konutlarda 
kullan�lmaya ba � lanm� � t�r. � u ana kadar   50’den fazla ilimizde 
do� algaz da � �t�m çal� � malar� ba � lam� �  ve sürdürülmektedir. Yeni 
ihale edilecek iller ve haz�rl�klar dü � ünüldü � ünde yak�n gelecekte 
ülkemizin büyük ço � unlu � u do � algaz  kullan�m�na geçmi �  olacakt�r. 
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Kaynak:  BOTA�  
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3- DO� ALGAZ  TÜKET �C�YE  NASIL ULA � IYOR? 

Do� algaz, kentler aras�nda çelik borularda yüksek bas� nçla (40-70 
bar) ta � �n�r. � ehir yak�n�ndaki ana bas�nç dü � ürme istasyonlar�nda 
14-19 bara dü � ürülür. Bu bas�nç � ehir içerisinde belirli merkezlerde 4 
bar’a indirilir. 4 bar bas�nçtaki do � algaz, (PE) polietilen borularla 
mahalle aralar�na ve konut giri � lerindeki  (RS) regülatör 
istasyonlar�na gelerek bas�nç 21 mbar’a veya büyük tüketim 
noktalar�nda  300 mbar’a dü � ürülür. Bu tesisatlar � ehir içi da � �t�m 
ihalesini alan firma taraf�ndan yap�l�r. Do � algaz buradan bina 
içerisinde çelik borularla yakma cihazlar�na getiri lerek kullan�l�r. Bina 
iç tesisat� da � �t�m� yapan gaz firmas�n�n yetki verdi � i makina 
mühendisleri taraf�ndan yap�l�r. 
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4- DO� ALGAZIN KONUTLARDA KULLANIMI VE DO � ALGAZ 
C�HAZLARI:  

Do� algaz; konutlarda �s�tma sistemlerinde, s�cak su ha z�rlamada ve  
pi � irme (ocaklar) de kullan�lmaktad�r.  

Konutlarda  �s�tma; 
 - Bölgesel �s�tma  
 - Merkezi �s�tma 
 - Bireysel �s�tma   

olarak  yap�labilmektedir.  

Bölgesel �s�tma büyük siteler de, toplu konut uygul amalar�nda, 
kentin bir bölümünün tek �s� merkezinden �s�t�lmas�  gibi 
uygulamalard�r. 

Merkezi �s�tma bölgesel �s�tma sistemine göre daha küçük ölçekte 
bir veya birkaç blo � un  bir �s� merkezinden �s�t�lmas�d�r. 

Bireysel �s�tma, konutun veya i � yerinin ba � �ms�z bir cihazla 
�s�t�lmas�d�r. 

 

Merkezi �s�tma sistemlerinde çelik veya döküm kazan lar 
kullan�labilir. Bu kazanlar üflemeli veya atmosferi k brülörlü olabilir. 
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Bireysel �s�tmada, konutlarda ve küçük ölçekli i� yerlerinde kombiler, kat 
kaloriferleri, do� algaz sobalar�, radyant �s�t�c�lar kullan�lmaktad�r . 
 

                         
                                               
S�cak su haz�rlamada do � algazl� � ofbenler kullan�lmaktad�r 
 

 
 
Ocak ve f�r�nlarda pi � irme amaçl� do � algaz kullan�lmaktad�r. 
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5- DO� ALGAZIN D �� ER KULLANIM ALANLARI  

Do� algaz �s�tma d� � �nda birçok alanda da kullan�lmaktad�r. Bunlar�n 
baz�lar� a � a� �da verilmektedir: 

5.a.) Do� algazl� Araçlar; 

ABD’de 130.000, Dünya’da 2 milyon Do � algazl� Araç (DGA) 
bulunmaktad�r. Ülkemizde de Ankara ve �stanbul’da baz� belediye 
otobüslerinde yak�t olarak do � al gaz kullan�lmaktad�r. 

Araçlar sadece do � algazl� veya hem do � algaz hem de benzinli (çift 
yak�t) olabilir. Do � al gazl� araçlar motor gücü, h�zlanma ve en yüksek 
h�z olarak benzinliler ile ayn� performansa sahipti r. Bak�m giderleri 
daha dü � üktür. Fakat yak�t tanklar�n�n periyodik kontrolü 
gerekmektedir. Araçlar�n bir depo yak�t ile gidebil dikleri mesafe daha 
k�sa olmakla birlikte araçlar�n egzoz emisyonlar� d aha iyidir. 

Do� algazl� araçlar kamyonet ve binek araç olarakda üre tilmelerine 
ra� men, Türkiye’de henüz kullan�ma sunulmam� � lard�r. 

5.b.) Do� algazl� So � utma; 

Bir ço � umuz, elektrikli so � utma teknolojileri vas�tas�yla so � utma 
i� lemini bilmekteyiz. Ancak, ticari so � utma i � inde elektrik ve 
do� algaz aras�ndaki rekabetin art� � � ile birlikte, yeni do � algaz 
yanmal� so � utma sistemleri, geçti � imiz 10 y�l içerisinde önemli 
teknik geli � meler kaydetmi � tir. Üç tip do � algazl� so � utma vard�r; 

1. Absorpsiyonlu do � algazl� so � utma  

2. Motor tahrikli do � algazl� so � utma  

3. Kurutuculu do � algazl� so � utma  
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6- DO� ALGAZ DÖNÜ � ÜMLER�:  

             

Do� algaz dönü � ümünde merkezi �s�tma yapan konutlar öncelikle 
merkezi veya bireysel �s�nma tercihlerini belirleme lidirler. 

6.a.) MERKEZ� ISITMA S�STEMLER�N�N DÖNÜ� ÜMÜ; 

Merkezi �s�tma gerek ilk yat�r�m, gerekse kullan�m maliyeti olarak 
bireysel sistemlere göre daha ekonomik ve daha konf orludur. 
Tesisat yeni yap�lacak ise her dairenin tüketti � i kadar ödeyebilece � i 
�s� ölçerli merkezi �s�tma sistemleri  kullan�labil ir.  

Merkezi  �s�tma sistemlerinde do � algaza dönü � üm için en önemli 
konu kazan ve brülördür. Ekonomik ömrünü tamamlam� �  kazanlar�n 
do � algaza dönü � türülmemesi gerekir. Yar�m silindirik veya silindir ik  
kömürlü kazanlar�n  do � algaza dönü � ümü ekonomik olmad� � �ndan 
dolay� gerçekle � tirilmemektedir. Ekonomik ömrünü doldurmu �  bir 
kazan� do � algaza dönü � türmek yerine yeni bir do � algaz yak�c�l� 
kazan almak daha ekonomik olacakt�r. Do � algaz dönü � üm öncesi 
kullan�lan s�v� veya gaz yak�tl� kalorifer kazanlar � do � algaz yak�m�na 
uygun olabilirler. Makina Mühendisleri Odas� kalori fer kazanlar�n 
periyodik kontrollerini yapmaktad�r. Kazan�n do � algaza dönü � üme 
uygunlu � u konusunda Makina Mühendisleri Odas�’ndan kontrol 
hizmeti al�nmal�d�r. 

Merkezi sistem kazan daireleri do � algazl� kullan�mda 
yap�lmas� gereken bir çok zorunluluk içerir. S�v�  yak�t 
kazanlar�n do � algazl� cihazlara dönü � ümünde kazan 
dairelerinin havaland�rma, elektrik tesisatlar�, 
ayd�nlatma, baca gibi bir çok konuda  uyulmas� 
gerekli kurallar vard�r, bu nedenle dönü � üm i � i 
mutlaka yetkili firmalar taraf�ndan yap�lmal�d�r. 

 

 

 

6.a.1.) Merkezi Is�tma Sistemi  Cihazlar� 
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 Merkezi �s�tma sistemlerinde  çelik kazanlar,döküm  kazanlar, 
tek veya birle � tirilerek kullan�labilen yer tipi veya duvar tipi 
yo � u� mal� kazanlar kullan�labilir. Atmosferik veya üflem eli brülörler 
kullan�labilir. 

6.a.1.1.) KAZANLAR 

1- Çelik  Kazanlar:                           

Her kapasitesi için optimize edilmi �  farkl� yanma odas� geometrileri 
vard�r. 

Brülör ayar� ve alevin yanma odas�na uyumu daha kol ayd�r.  

Çelik malzeme �s�l gerilimlere kar � � daha dayan�kl�d�r. 

Su hacimleri büyük, bas�nç kay�plar� dü � üktür. 

 

 

                              

  

2-Döküm kazanlar: 

Kazan dairelerine dilimler halinde ta � �nabildikleri için dar 

geçi � li ya da çat� tipi gibi kullan�m� zorunlu olabilece k kazan 
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dairelerine montajlar� kolayd�r. 

 

Ayn� seri kazanlarda dilim ilavesiyle kapasite art� r�m� 
mümkündür. 

Korozyona kar � � dayan�kl�d�r. 

Is�l gerilimlere kar � � hassast�r. 

Su hacmi dü � ük, bas�nç kay�plar� yüksektir. 

 

                   

3- Duvar Tipi Yo � u� mal� Cihazlar 

Kazan dairelerine modüller halinde ta � �nabildikleri için dar geçi � li ya 
da çat� tipi gibi kullan�m� zorunlu olabilecek kaza n dairelerine 
montajlar� kolayd�r. 

Sadece gaz yak�tla kullan�labilirler. 

Sessiz çal� � �rlar. 

S�ral� ya da paralel i � letilebilirler. 

Su hacimleri küçük, bas�nç kay�plar� yüksektir. 
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Paslanmaz çelik veya farkl� ala � �ml� malzemelerden 

imal edilerek asidik yo � u� ma suyunun korozif etkisine 

maksimum direnç sa � larlar. 

 

                                      

 

4-Yer Tipi Yo � u� mal� Kazanlar 

Basit yap�lar� nedeniyle kazan dairesi yat�r�m ve i � letme maliyetleri 
ekonomiktir. 

Az say�da hareketli parçaya sahip olmalar� nedeniyl e ar�za riskleri ve 
bak�m- onar�m maliyetleri dü � üktür. 

Sessiz çal� � �rlar. 

Su hacimleri büyük, bas�nç kay�plar� dü � üktür. 

Paslanmaz çelik veya farkl� ala � �ml� malzemelerden imal edilerek 
asidik yo � u� ma suyunun korozif etkisine maksimum direnç 
sa� larlar. 
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6.a.1.2) BRÜLÖRLER 

 1- Atmosferik Brülörler 

Atmosferik brülörlü kazanlar�n yanma odalar� aç�kt� r. Yak�t –hava 
kar� � �m� en uygun bir biçimde sa � lanamamaktad�r. Verimleri 
dü � üktür. Ancak sessiz çal� � malar� en önemli avantajlar�d�r. 
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 2- Üflemeli Brülörler 

 Yanma havas� bir fan arac�l� � �yla sa � land� � � için yak�t-hava 
kar� � �m� en verimli � ekilde ayarlanabilmektedir. Yanma odas� kapal� 
ve verim daha yüksektir.Çift yak�tl� olabildi � i  gibi tek kademe, iki 
kademe ve oransal tipleri vard�r. Merkezi kazan sis temlerinde iki 
kademe veya oransal tipleri kullan�lmal�d�r. 
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6.b.) B �REYSEL ISITMA C�HAZLARI VE P ��� RME, SICAK SU 
C�HAZLARININ DÖNÜ � ÜMÜ;  

Bireysel �s�tma sistemlerinde kat� ve s�v� yak�tl� kat kaloriferleri 
yayg�n olarak kullan�lmaktad�r. Bu kazanlar�n özell ikle kat 
kaloriferlerinin do � algaza dönü � ümü ekonomik de � ildir. Bu kazanlar 
genelde konutlar�n banyolar�nda, çok küçük hacimli kilerlerinde veya 
aç�k balkonlar�nda bulunmaktad�r. Genellikle bulund uklar� yerler ve 
cihazlar�n yap�lar� do � algaz kullan�m�na uygun de � ildir.    

Kombi, f�r�n, ocak  gibi  LPG ile çal� � an cihazlar küçük 
maliyetli dönü � ümlerle do � algazla çal� � �r hale getirilebilir. 
Bu dönü � ümler yetkili servislerce yap�lmal�d�r. 

 

6.b.1) Bireysel Is�tma Cihazlar� 

1-Bacas�z  Cihazlar  : 

   

Bu tip cihazlar yanma için gerekli havay� ortamdan al�p yanma ürünü 
gazlar� yine ayn� ortama veren cihazlard�r. Ocak, f �r�n, katalitik soba, 
radyant �s�t�c� gibi. Bu tip cihazlar 12 m 3’den daha küçük hacimlere 
yerle � tirilemez. Yerle � tirildikleri mahalde havaland�rma menfezi 
bulunmal�d�r. 
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2-Bacal� cihazlar :   

 

                              

              Kombi                           � ofben                    Do � algaz Sobalar� 
 

Kombi, � ofben ve kat kaloriferleri yanma için gerekli havay � 
ortamdan alan yanma ürünü gazlar� bir baca arac�l� � �yla d� � ar� atan 
cihazlard�r. Bacal� kombiler, � ofbenler, atmosferik veya üflemeli 
brülörlü kat kaloriferi kazanlar� gibi. 

Bacal� Kombi, � ofben ve kat kaloriferleri yatak odas� , 
banyo, WC, merdiven bo � luklar�, genel kullan�ma aç�k 
koridorlara, ayd�nl�klara ve 8 m 3 den daha küçük hacimlere 
konamaz. Ayr�ca bu tip cihazlar�n duman borular� da  yatak 
odas� banyo WC gibi yerlerden geçirilmez. Bacal� ci hazlar 
için en az 1 kw güç için 1 m 3 hacim gereklidir.   Bu hacim 

sa� lanam�yorsa biti � ik mekanlara havaland�rma menfezleri aç�larak 1 
m3/kW sa� lanmal�d�r. Havaland�rman�n sa � land� � � biti � ik mekanlar 
yatak odas�, banyo ve WC olmamal�d�r. Bu cihazlar�n  bulundu � u 
mekanlar mutlaka sürekli havaland�r�lmal�d�r. Mahal de en az 150 cm 2 
alana sahip havaland�rma menfezi bulunmal�d�r. 
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Bacal� cihaz (kombi, � ofben) baca montaj�. 
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3- Hermetik (Denge Bacal�) Cihazlar: 

                      

             Hermetik Kombi  Hermetik Soba 

Bu tip cihazlar yanma için gerekli havay� iç içe ge çmi �  iki borudan 
olu � an özel bir baca ba � lant�s�yla d� �  ortamdan alan, yanma ürünü 
gazlar� yine ayn� baca ile d� � ar�ya atan cihazlard�r. 

Bu cihazlar  merdiven bo � luklar�, genel kullan�ma aç�k 
koridorlar, baca duvarlar� üzerine, bina ayd�nl�kla r�na 
monte edilemezler.  

Bu cihazlar�n baca ç�k� � lar� binalar�n  havaland�rma  ve 
ayd�nl�k bo � luklar�na koridorlara, aç�k veya kapal� 
balkon içlerine, asansör bo � luklar�na, koridorlara, 
do � rudan rüzgar�n etkisinde kalabilecek alanlara 
verilemez. Bu cihazlar�n baca ç�k� � lar�  hava hareketi 
olan do � rudan d� �  ortamlara aç�lmal�d�r. 
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7- BACALAR  

Bacalarda do � algaz�n yanmas� sonucu kat� ve s�v� yak�tlarda oldu � u 
gibi is ve kurum olu � mad� � �ndan baca kirlili � i olmaz. Di � er yak�tlara 
göre daha küçük kesitte baca gerektirir. Do � algaz kuru bir gaz 
olmas�na kar � �n yanma sonucu di � er yak�tlara göre yanma ürünü 
gazlar�n içinde yo � un miktarda su buhar� bulunur. Bu su buhar� 
so � uk bir yüzeyle kar � �la� t� � �nda yo � u� arak suya dönü � ür ve tu � la 
bacalarda çürüme ve y�k�lmalara neden olabilir. Bu nedenle do � algaz 
sistemlerinde ço � unlukla paslanmaz çelik bacalar veya yo � u� may� 
engellemek için uygun kesitli izolasyonlu bacalar k ullan�lmal�d�r. 

Genel olarak bacalar 

1- Adi bacalar 

2- Ortak ( � önt) bacalar 

3- Müstakil bacalar   

olarak imal edilirler. 
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    Adi bacalar                Müstakil bacalar        Ortak ( � önt) bacalar 
 
Adi bacalar ve � önt bacalarda do � algaz cihazlar� kullan�lmazlar. 
 
 
 
 
 
7.a)  BACALARDA D �KKAT ETMEM �Z GEREKEN DURUMLAR: 

·  Gaz Da� �t�m Firmas� Bina �ç Tesisat Teknik 
� artnamesine göre adi ve � önt bacalar do� al gazl� 
cihazlarda kesinlikle kullan�lamaz. 

·  Merkezi sistemlerde kullan�lan kazanlar mutlaka 
müstakil bir bacaya ba� lanmal�d�r. 

·  Merkezi sistem bacalar�n d�� �nda do� algaz yakacak 
tüm cihazlar müstakil bacaya ba� lanmal� ya da 
hermetik bacal� cihazlar kullan�lmal�d�r. 

·  Bacalar�n kesiti her yerinde ayn� olmal�, keskin dirsek 
gibi sert ve k�sa dönü� lerden kaç�n�lmal�d�r. 

·  Baca, cihaz tipine uygun ve yeterli yükseklikte olmal� ve 
çat� tepesini en az 60-80 cm geçmelidir. 

·  Bacalar gaz s�zd�rmaz özellikte olmal�d�r. 

·  Bacalar�n yap�m�nda depreme dayan�kl�l�k dikkate 
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al�nmal�d�r. 

·  Bacalarda gaz s�zd�rmaz temizleme kapa� � bulunmal�d�r. 

·  Bacalarda yo� u� an suyu tahliye edebilmek için bo� altma sifonu 
bulunmal�d�r. 

·  Merkezi sistem bacalarda baca gaz� analizinin yap�labilmesi için uygun 
ölçüde man� on bulunmal�d�r. 

·  Çelik bacalar mümkünse paratoner tesisat�na sahip olmal� ve bina 
topraklamas�ndan ba� �ms�z olarak topraklanmal�d�r. 

 

 

 

8- ENERJ� TASARRUFU  

Konutlar�n yak�t giderleri genel olarak; �s�tma, s� cak su, ayd�nlatma, 
pi� irme v.b. tüketimlerinden kaynaklanmaktad�r. 

Günümüzde yak�t fiyatlar�n�n sürekli artt� � �n� ve yak�t al�m�n�n döviz ile 
gerçekle� ti� ini göz önüne ald�� �m�zda, enerji tasarrufu zorunlu hale 
gelmektedir. 

Enerji tasarrufu sa� layabilecek yöntemleri incelememiz gerekirse; 

8.a-) Binalarda yeterli ve gerekli �s� yal�t�m�n�n yap�lmas� 
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Binalarda �s� yal�t�m�n�n do � ru olarak yap�lmas�, yakla� �k olarak a� a� �da 
belirtilen oranlarda enerji tasarrufu sa� layacakt�r: 

·  Çat� izolasyonu: % 7         

·  D��  duvar izolasyonu: % 40  

·  Pencere-kap� izolasyonu: % 30  

·  D��  kap� merdiven bo� luklar�: %10 

·  Dö� eme : % 6 

 

 

8.b-) Verimli kombi veya kazan seçilmesi 

Her türlü modülasyona müsait; d��  hava s�cakl�� �, ortam s�cakl� � � v.b. 
verilere göre yak�t miktar�n� ayarlayabilen verimli kazan ve kombi 
cihazlar�n�n seçilmesi enerji tüketiminde ciddi avantajlar sa� layacakt�r. 

 

8.c-)  Yat�r�m – i � letme maliyet dengelerine dikkat edilmesi 
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Enerji kaynaklar�n�n günden güne azald�� �, var olanlar�n da pahal�la� t�� � 
günümüz ko� ullar�nda sistemlerin yat�r�m maliyetleri kadar i� letme 
maliyetleri de dikkatle incelenmelidir. Çünkü yat�r�m maliyetleri bir kere 
gerçekle� irken, i� letme maliyetleri sürekli kar� �m�za ç�kacakt�r. 

8.d-) Oda konfor s�cakl�klar�n�n do � ru ve sa � l�kl� tayin edilmesi 

Teknik verilere göre mahal s�cakl�klar�n�n 
normal ko� ullarda 20-22°C olmas� 
gerekmektedir. Bu aral�k, insanlar�n 
kendilerini �s�l anlamda konforlu ve rahat 
hissettikleri s�cakl�k aral� � �d�r. 

Genelde uygulamada tüketiciler bu 
s�cakl�� �n üstüne ç�kmaktad�rlar. S�cakl� � �n 
her 1°C yükseltilmesi; yak�t tüketiminde 
� ehirlere göre de� i� en %7 ile %10 dolaylar�nda art�� lar ortaya 
ç�karmaktad�r. 

Ayr�ca yine bu yüksek s�cakl�klar, hava kurudu� u için üst solunum yollar� 
hastal�klar�na zemin haz�rlamaktad�r. 

8.e-) Radyatörlerde termostatik vana kullan�lmas�  

Termostatik vanalar, üzerlerindeki hassas 
termostat grubu ile radyatörden geçen suyun 
debisini ayarlayarak, mahalin istenilen s�cakl�kta 
tutulmas�n� sa� lar. 

Mahallerde termostatik vana kullan�m�n�n 
avantajlar�; 

a. Her bir mahallin s�cakl�� � farkl� derecelere 
ayarlanabilir. Örne� in: 

 Salon ………..22°C  
 Yatak Odas�…20°C 
 Mutfak………18°C gibi. 

b. Konfor s�cakl�� �n�n her bir mahal için ayr� ayr� seçilebilmesi ve sabit bir 
de� erde tutulabilmesi, sistemin tüm mahaller için ve sürekli çal�� mas�n� 
engelledi� inden, yak�ttan tasarruf sa� lar. 
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c. Termostatik vana güne� ten gelen �s�y� ve buna benzer d� �  faktörleri 
(ayd�nlatma, insanlar, ocak, f�r�n, bilgisayar v.b.) alg�layabildi� i ve radyatör 
üzerinden geçen suyun debisini azaltaca� � için yak�t tasarrufu sa� lar. 

8.f-) Kazanlar�n d� �  hava s�cakl� � �n� kontrol ederek çal� � abilmesi 

 

Mikroi� lemci esas�na dayal� paneller yard�m�yla gün boyunca de� i� en d��  
hava s�cakl�k de� erleri kontrol edilerek kazan�n ekonomik yanmas� 
sa� lan�r. 

 

 

8.g-) Pratik Notlar   : 

·  D��  hava s�cakl�� �na ba� l� olarak �s�tma cihazlar�m�z�  dü � ük 
s�cakl�kta sürekli yakmak  kesintili yakmaktan daha ekonomiktir. 

·  Apartman giri�  kap�lar�n�n otomatik kapanacak � ekilde yap�lmas� 
merdiven bo� luklar�ndan �s� kayb�n� azaltacakt�r. 

·  Pencere ve kap�lar�n�zda hava s�zd�rmazl� � �n� sa� lay�n�z. Hava 
s�z�nt�lar�n� önlemek için pencere band� ve süngerl er kullanabilirsiniz. 
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·  Odalarda masa, sandalye ve yataklar�n�z� d� �  duvardan uzak tutunuz. 

·  Güney cepheli pencerelerden gündüzleri güne�  girmesini sa� lay�n�z. 
Geceleri pencereleri panjur, perde ve rüzgarl�k ile kapat�n�z. 

·  Geceleri uyurken kal�n örtü kullanarak oda s�cakl� � �n� 16-18°C‘e 
dü� ürünüz. 

·  Radyatörlerin üstlerini ve önlerini kapatmay�n�z. 

·  Radyatör arkalar�n� mümkünse tecrit ediniz. 

·  Perdelerinizin radyatörünüzü kapatmas�na engel olunuz. 

·  Kullanmad�� �n�z ev bölümlerinin (oda, kiler, antre, merdiven v.s) 
radyatörlerini kapat�n�z. 

·  Oturma odalar�n� �s�tmayla birlikte nemlendirmeye çal�� �n�z. Çünkü 
nem s�cakl�� � daha çok hissetmenizi sa� lar. Ayr�ca üst solunum 
yollar�nda s�cakl�k nedeniyle kurumalar� önler.  

 

 

 

 

9- EMN�YET KURALLARI  
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Do� algaz dönü� ümlerinde güvenlik için öncelikle yap�lan dönü� ümü 
mutlaka yetkili bir mühendislik  firmas�na yapt�r�n�z. Do� algaz kullan�m�na 
geçtikten sonra da  yapt�r�lmas� gereken bir tesisat tadilat� söz konusu 
oldu� unda yetkisiz kimselere, projesiz ve onays�z  tadilat yapt�rmay�n�z. 

Bu hem güvenli hem de yasal de� ildir. 

·  Do� algaz kullan�m�nda güvenlik için b�rak�lm� �  
havaland�rma menfezlerini sürekli aç�k ve temiz 
tutunuz.  

 

·  Do� algaz tesisat borular�n� i� levi d�� �nda, elektrik 
topraklamas�, çama� �r ask�s� olarak veya sportif 
amaçlar için kullanmay�n�z.  

·  Do� algaz cihazlar�n devreye al�nmas�, bak�m ve 
onar�m� mutlaka yetkili servisler taraf�ndan yap�lmal�d�r. 

·  Do� algaz cihazlar� (soba, ocak v.b) ba� lant� 
yerlerinden gaz s�z�nt�s� yapabilece� inden temizlik v.b. 
nedeniyle yerinden  oynat�l�rken dikkat edilmelidir. 

 

Konut içinde veya apartman�n�zda gaz kokusu duydu � unuzda, 
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·  Gaz vanalar�n� kapat�n�z. 

·  Kokuyu hissetti� iniz ortamda bütün pencere ve kap�lar� 
açarak havaland�r�n�z. Gaz kaça� � az da olsa 
önemseyiniz. 

·  Hiçbir elektriksel aleti açma veya kapama yapmay�n�z. 

·  Telefon kullanmay�n�z. Gaz kaça� �n� bina d�� �ndan bir 
telefonla 187’ye bildiriniz. 

·  Sigara içmeyiniz.  

·  Asansör kullanmay�n�z. 

·  Kap� zillerini kullanmay�n�z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- DO� ALGAZ BA � VURUSUNDA �ZLENECEK YOLLAR: (*) 
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1. Apartman Genel Kurul Karar� Al�nmas�:  Do� algaz dönü� ümü 
ve/veya tesisat� yap�lmas�na Apartman Genel Kurulunca en az 
%51 ço� unlukla karar al�nmal�d�r. 

2. Do� al Gaz Dönü � ümü Yapacak Yetkili Firmayla Anla � ma:  
Gaz Da� �t�m Firmas� taraf�ndan düzenlenen “Proje ve �ç Tesisat 
Yap�m Bak�m Onar�m Sertifikas�” olan yetkili firmayla anla� ma 
sa� lanmal�d�r. 

3. Abone Olma:  Kullan�c�, Gaz Da� �t�m Firmas�n�n istedi � i i� lemleri 
yerine getirerek do� al gaz abonesi olmal�d�r. 

4. Proje Haz�rlanmas�:  Abone olma i� leminden sonra dönü� ümü 
yapacak yetkili firma taraf�ndan dönü� üm projesi haz�rlanmal�d�r. 

5. Baca Etüd Raporu:  Bacal� bir cihaz söz konusu ise mevcut 
bacan�n dönü� üp dönü� meyece� i Makina Mühendisleri Odas�nca 
tespit edilmeli  ve yeni baca  projesi haz�rlanmal�d�r. 

6. Proje Kabul ve �� e Ba� lama Onay�:  Haz�rlanan projeler 
onayland�ktan sonra i� e ba� lama onay� Gaz Da� �t�m Firmas� 
taraf�ndan verilir. 

7. Tesisat �malat�:  Yetkili firma onaylanm��  projeye göre imalat� 
gerçekle� tirir. 
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8. Güvence Bedeli  Ödemesi:  Abone taraf�ndan güvence bedeli 
yat�r�ld�ktan sonra Gaz Da� �t�m Firmas�ndan al�nan sayaç�n  
montaj� gerçekle� tirilir. 

9. S�zd�rmazl�k ve Mukavemet Kontrolü:  Yetkili Firma taraf�ndan 
Gaz Da� �t�m Firmas� yetkili personeli ile birlikte yap�larak Gaz 
Da� �t�m Firmas�na onaylat�l�r. 

10. Gaz Aç�lmas�:  Tesisat iç tesisat kurallar�na uygun ve s�zd�rmazl�k 
kontrolü sonucu olumlu ise Gaz Da� �t�m Firmas�  yetkilisi ve firma 
yetkilisi nezaretinde  tesisata gaz verilir. 

11. �� letmeye Alma ve Mü � teriye Teslim:  Do� algazla çal�� an 
cihaz�n yetkili servisi cihaz� çal� � t�rarak devreye al�r, kullanma ve 
emniyet kurallar�n� içeren dökümanla birlikte aboneye teslim eder.     

 

(*)  Ülkemizde her ilde do� algaz da� �t�m ihalelerini kazanan firmalara 
ba� l� olarak uygulama farkl�l�klar� olabilmektedir. Belirtilen uygulama 
örne� i �zmir kenti referans al�narak yaz�lm�� t�r. 


